
EXPLOSIONS-
SCHUTZ

  Frei wählbares Volumenteil  
KIS 30 vario: 25 l bis 75 l 
KIS 45 vario: 75 l bis 125 l

  Modularer Förderleitungsdurchmesser  
zur optimalen Anpassung an bestehende  
Förderleitungen

  Produktbezogene Meldeeinrichtung  
Drehflügel-, Stimmgabel-    
oder kapazitive Melder

  Ausführung der Filterelemente als  
Fächer- oder Schlauchfilter mit unter- 
schiedlichen Filterflächen und -materialien, 
optimal auf Ihr Schüttgut abgestimmt

  KIS 30 vario auch für den Einsatz  
im Ex-Bereich, Zone 21/22

Alle genannten Varianten 
sind zur Anpassung an neue 
Anforderungen auch nachträglich 
problemlos veränderbar!

Die Pulverabscheider KIS 30/45 vario  
von KITZMANN passen sich jeder  
Aufgabenstellung optimal an:

Pulverabscheider 
KIS 30 vario / KIS 45 vario

FÖRDERN

DOSIEREN

WIEGEN

MISCHEN
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LAGERN
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 1  Eckventil 
für Sammelbeschickung  
Bypass 
für Einzelförderung

 2  Deckel 
geringes Gewicht 
einfach demontierbar

 3  Filter 
Fächer- oder Schlauchfilter 
Filterfläche und -material wählbar

 4 Volumenteil

 5  Meldeeinrichtung 
Drehflügel-, Stimmgabel- oder kapazitiver Melder 
alternativ: ohne Meldeeinrichtung, mit Zeitsteuerung

 6  Förderleitungsanschluss 
variable Durchmesser:  
KIS 30: 30 – 60 mm,  
KIS 45: 50 – 90 mm 
jederzeit austauschbar

 7 Auslauftrichter 
  Auf Wunsch poliert für minimale Ablagerungen/Anhaftungen 
   optional: mit pneumatischen Austragshilfen  

für optimierten Austrag schlecht rieselfähiger Produkte

 8 Pendelklappe mit großem Auslauf in 2 Varianten: 
   Gewichtsbelastet: für gut rieselfähige, nicht anhaftende  
  Materialien 
  Pneumatisch betätigt: für schlecht rieselfähige Rohstoffe

 9  Schwallluftfilter 
große Filterfläche, frei zugänglich

 10  Standfuß 
inkl. Aufnahme für Drucklufttank und Klemmkasten
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Pulverabscheider KIS 30 vario / KIS 45 vario

Magdalena KITZMANN GmbH
Gutenbergstraße 29 · 49525 Lengerich, Germany
Tel. +49 5481 9345-0 · info@kitzmann-gruppe.de 
www.kitzmann-gruppe.de
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